
Continuum  技术参数
R

型号

法兰

电机连接（仅轴联类型）

安装位置

流量

转向

转速

工作压力

进油压力

介质

粘度

密封

噪音

法兰材料

泵体

环境温度

流体温度

含杂质等级

过滤

28-33-38-47-55-72-92-106

Group1-Group2(European,German,BKT,SAE-A)-
Group3(European,German,BKT,SAE-B)-Group 4 (SAE-D)

BSPP(GAS)-SAE 3000/6000 PSI-FL 4 HOLES 
M6 SU Φ40 DN20（连接方式取决于型号）

外置/潜入式

4-220cm3,3L/min~330L/min(1500rpm)

顺时针（从轴端看），需逆时针方向请和DMASS联系

150 to 6500rpm(可选)

最高连续压力：275bar,最高ON/OFF压力：280bar，最高峰值压力：300bar

0.8~6bar

矿物油，合成油，生态液体，乳化液

5~800cST，推荐：32~150cST,启动3000cST

NBR,FKM(other on request)

52~63db(A)2950rpm时

铸铁

挤出成型铝合金

-15℃~+60℃

-15℃~+100℃

8 NAS(18/17/14 ISO4406)
(重载运行超过150bar，超过4小时/天，100周期/天ISO46油)

25~10um（重载运行超过150bar，超过4小时/天,100周期/天ISO 46油）

Continuum  油泵的选型
R

SETTIMA-Continuum  系列螺旋泵高压动力系统
R

    革命性低噪音Continuum  油泵的设计原理。

转子外形，螺距和内部力平衡的国际专利。

Continuum  油泵具有以下竞争者不具备的

优点：

R

R

极大的降低噪音,平均低于标准齿轮泵15db（A）。

降低机器噪音和操作环境的噪音。

不需要降噪措施，节约成本。

安装和齿轮泵兼容，这样便于更换。

有助于符合法规对噪音限制的要求。

Continuum  油泵的主要特点
R

降低能耗

低噪音

高转速：高达6500rpm(仅用于特殊的型号)

流量连续可调：0%~100%

压力高达300bar

允许快速反向：CCWmax＜400rpm

响应时间＜100ms

Continuum
R

油泵的降噪创新

    特殊的转子的外形不会形成任何空腔，这避免了困油

现象。由于两个转子只见的点接触，螺旋连续转子的形

体使得液体能够被平稳地传输，折大大地降低了输出压

力的波动。内部流体力学机械结构被用来保证油泵的效

率。
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