
SETTIMA-SMT三螺杆系列

用于低噪音、低压流体输送系统

     SMT三螺杆泵系列采用轴流式设计，

仅含三个活动部件。动力转子是唯一伸

出泵壳的传动部件。从动螺杆在旋转泵

的过程中与泵体内腔形成一个完美结合

的密封系统，从而SMT三螺杆泵拥有极

高的工作效率。而主动螺杆与从动螺杆

之间仅发生非常平顺的滚动动作，从而

大大降低了泵系统工作时产生的噪音和

震动。大幅降低运行噪音，提高运行效

率是我们的产品得到广泛应用与认同的

根本原因。

产品结构描述

A

C

SMT系列技术参数

型号

电机连接
（外轴型）

电机连接（AC型泵）

端口

流量

旋转轴

轴转速

输出压力

入口压力

流体介质

粘度

密封件

噪声

机身

螺丝设置

环境温度

流体温度

推荐的过滤器

欧盟标准型号

20-32-40-45-55-60-70-
80-90-110-125-150-180

IEC标准
(直接联接电机使用)

ISO

BSPP(GAS)-SEA3000

由4至6000公升/分钟（1450转速）

美国标准型号

20-32-40-45-55-60-70-
80-90-110-125-150-180

NEMA标准
（直接联接电机使用）

SAE

NPT

由1至1800加仑/分钟（1750转速）

顺时针方向（从轴端），兼具逆时针旋转，请向DMASS查询

油200至3600转速（速度低于1000及1800以上，请联系DMASS）

由0至40bar（最高可优化至120bar）

最小：-0.5bar，最大：1.5bar(可优化至15bar)

矿物油、合成一体、柴油、乙二醇基流体、煤油

由2至15.000cST(请向DMASS询问)

橡胶、氟橡胶、乙丙橡胶、磁力耦合器

由45至70分贝(1750转/分钟)

压铸铝合金/铸铁（可选择）

钢制主螺丝其余为铸铁螺丝

由-50℃至+200℃

由-20℃至+200℃

流体污染物NAS的容许度：1638级别8或ISO DIS 4406 17/14推荐过滤器：
β≥25≥75
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选型 选择匹配的电机

规格 电机型式
56

AC9
63

AC11
71

AC14
80

AC19
90

AC24
100

AC28
112

AC28
132

AC38

GR20

GR25

GR32

GR40

GR45

GR55

GR60

GR70

B14

B5

B14

B5

B14

B5

B14

B5

B5

B5

B5

B5

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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GR20

规格型号 排量

GR90

GR110

SMT

SMT16B

SMT8B

GR25

GR32

GR40

GR45

GR55

GR60

GR70

GR80

25L/30L

35L/45L/
55L/75L

100L/125L/
150L

180L/210L

250L/300L/
330L/380L

440L/500L

600L/660L/
800L

1000L/1200L

1220L/1500L/
1700L/2000L/
2200L

2300L/2500L/
2800L/3200L

8L/12L/
15L/20L

粘度

Z-粘度≤100cst

S1-100cst≤粘度250cst

S2-250cst≤粘度≤500cst

S3-500cst≤粘度≤800cst

S4-粘度＞800cst

轴的类型

中空轴-

伸出轴-Z

AC9

AC11

AC14

AC19

AC24

AC28

AC38

轴端法兰

伸出轴

-Z

中空轴

-B5

-B14

内置压力释放剂

无-Z

5bar-RF1

10bar-RF2

15bar-RF3

可调节-RP

壳体

铝合金-Z

铸铁-G

碳钢-A

优化选型

无-Z

有-请参考表1

密封圈代码- Z-标准：NBR

V-FKM

E-EPDM

主螺杆材质- HA 硬化处理：

HD：表面处理

机械密封 TM-

反转代码 SX-

表1


